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Liberté « Egalité ¢ Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES

Direction Régionale de {Environnement,
de 'Aménagement et du Logement -
Région Aquitaine

N°2015153-016

_ - CODE MINIER
ARRET E PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE N°MINES!2015/27
~ Société Investaq Energie ‘

- encadrant la reprise du putts Cappouey 1 par. forage en devmtmn (snde~track) _

. reallse dans le périmétre du permls de Claracq

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,”
Chevailier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,

VU le code minier et notamment son article L.142-6 ;
VU le-décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié portant réglement géneral des industries extractives ;

VU le décret n°2006 649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et a la
pohce des mines &t des stockages souterrains et notamment son article 20 ;

VU Parrété ministériel du 28 septembre 2006 accordant a la société Celtique Energle Ltd le permis exclusif de
recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Claracq » pour une durée de 4 ans ; '

vU l’arrete ministériel du 7 septembre 2010 relatif & la prolongation du permis exclusif de recherches de mines
- d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Claracq» au profit Ia société Celthue Energie Ltd jusqu’au 3 -

novembre 2014 ;

* VU Parrété ministériel du 27 aofit 2013 autorisant la mutation du permis exclusif de recherches de mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Claracq » au plOfit des sociétés Celtique Energie leited et
Investaq Energlc SAS, conjointes et solidaires ;

VU la demande de prolongation de validité du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbm es liquides
ou gazeux dit « Permis de Claracq » déposée le 28 juin 2014 par les sometes Celtique Energ1e Limited et

Investaq Ener gw SAS, conjointes et solidaires ;



VU la déclaration de la société Celthue Energie Ltd 4 Ia DGEC le 9 septembre 2011 précisant que le forage
. “envisagé ne concerne que des objectifs pétroliers conventionnels et n'impliquera pas le recours 3 la fracturatmn
hydraulique de la roche, (techmque 1nterd1te par la loi 2011-835 du 13 Juﬂlet 2011);

VU le dossier de deciaratwn d'ouverture de travaux pour un forage sur le temtmre de la commune de
Fichous R1umay0u denomme «Cappouey 1 », dcpose par la société Celthue ENERGIE 1.td le 19 mars 2012 ;

VU larrete p:efectoral n°12/MIN/08 du 11 septembre 2012 encadrant les travaux visés par la declaratlon
d'ouverture de travaux pour un forage sur le territoire de la commune de Fichous Riumayou dénommé
«Cappoucy 1 », depose par la société Celthue ENERGIE Lid le 19 mars 2012 :

VU la declalatlon de modification des travaux encadré par I’arrété prefectmal n°12/MIN/08 du I1 septembre
2012 déposée le 24 mars 2015 ; : |

VU le rapport et I’avis de la Direction Regionaie de l’Enwronnement de I’ Amenagement et du Logement
d’ Aqu1ta1ne (DREAL) en date du 26 mars 2015;

VU Pavis du consell departemental de I’environnement, des rlsques sanitaires et technologlques en date du o
16 avril 2015 ;. ,

VU la consultation de la société INVESTAQ sur ce p]OJet et I’absence d’ observatmn transmise par mail en date
du 12 mars 2015 ;

SUR PROPOSITION de la Secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-atlantiques ;

. ARRETE :




' TITRE I — CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

La société Investaq ,ci-aprés nommé l’opelateur est tenue de respecter les dispositions ‘du présent arrété pour la
reprise par déviation du puits d’exploration d’ hydlocarbures Cappouey 1, depuis la plate-forme existante, dont les -
) objectifs de fond sont situés dans le périmétre du permls de recherches d’ hydrocalbm es « de Claracq »,

ARTICLE 2: CONF ORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Ces travaux sont réalisés conformement au dossier de declaratlon de mochﬁcatlon des travaux de recherches sur
e puits Cappouey 1 depose le 24 mars 2015. : ,

ARTICLE 3 : DOCUMENTS

Les consignes de sécurité sont établies et portées & la connaissance du personnel de ’opérateur et s’il y a lieu,
du personnel des entreprises ex’sérieures.

o L’operateur tient a _|0u1 les Documents de Sécurité et de Santé exigés par le Réglement Général des Industries
Extractwes (RGIE) :

I’ensemble de ces documents est tenu A disposition de la DREAL.

ARTICLE 4: MODIFICATIONS

I’ operateur est tenu de faire connaltre au préfet les modlﬁcat:ons qu 1I envisage d’apporter & ses travaux, a ses
- installations et & ses méthodes de travail lorsqu’elles sont de nature 4 entrainer un changement substantiel des

données initiales du dossier de déclaration.

"ARTICLES: INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L operateur pl end Ies dispositions approprices qut permettent d’mtegrer 5es mstallatlons dans le paysage

L]

L’ensemble des mstailations est mamtenu propre et entretenu en permanence.

ARTICLE 6 INCIDENTS OU ACCIDENTS

L’opérateur est tenu de déclarer dans les plus brefs délais au préfet et a la DREAL les accidents ou incidents
survenus du fait des travaux. :

Un rapport est transmis sous 15 jours par Popérateur au Préfet et 4 la DREAL.- Il précise notamment les
circonstances ¢t les causes de [’accident ou de Pincident, ies effets sur les personnes et ’environnement ainsi
que les mesures prises pour circonscrire les effets. Ii est complété en tant que de besoin sous un délai de 2 mois
par les mesures prises ou envisagées, pour éviter le renouvellement d’un accident ou un mmdent similaire et

“ pour en palher les effets & moyen ou long terme.



'ARTICLE 7 : CONTROLES ET ANALYSES

Indépendamment des contrbles explicitement prévus dans le présent arrété et ses éventuels compléments, la
DREAL peut demander, en tant que de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélévements et d’analyses
des effluents liquides ou gazeux, de déchets de sols, d’eau dans les niveaux aquiféres, ainsi que ’exécution de
mesures de niveaux sonores et vibrations. Ils sont exécutés par un organisme tiers choisi par I’opérateur ou
‘soumis & ’approbation de la DREAL s’il n’est pas agréé. Tous les frais occasionnés a cette occasion sont

supportés par I’opérateur. -

'ARTICLE 8: RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
‘Les disp(')si"tions__: du présent arrété sont prises sans préjudice des -autres legislations et réglementations
applicables, et notamment le code de I'environnement, le code du: patrimoine, l& code civil, le code de.
- Purbanisme, le code du travail, le code général des collectivités territoriales et la réglementation sur les
¢quipements sous pression. : : - ' : ' :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9 : DELAIS_ ET VOIE DERECOURS
La présente déoision ne peut étre déférée qu’a un tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois
‘pour le demandeur ou Popérateur, de un an pour les tiers. Ce délai commence a courir du jour ou la présente
décision a été notifiée a I’opérateur et publie au recueil des actes administratifs. : '
" ARTICLE 10 : PUBLICITE

- Le present arréte est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre, un avis au public sera
inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société Investaq dans deux journaux diffusés dans tout le

" département. -

ARTICLE 11 : EXECUTION
La secrétaire générale de la. préfecture des Pyrénées—AtIanﬁques; la directrice régionale de Ienvironnement, de
"aménagement et du logement d’ Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-

atlantiques, le maire de Fichous-Riumayou, sont chargés, chacun en ce 'qui le concerne; deﬂl’exécution du
présent arrété qui sera notifié au directeur de Investaq Energie SAS. ‘

CPAUle w7 JUIN 2015

Le Préfet,

Pour e Préf ar delégation,
La Ssgrethifs Générale,

Marie AUBERT




TITRE 2 — SECURITE

ARTICLE 12: CONSIGNES DE SECURITE

L opelateur plend les dlSpOSltlons pour reahser les travaux en assurant la securzte des personnes et des btens et
le respect de 1’ envuonnement

Des consignes de sécurité sont établies et portées 4 la connaissance du personnel Elles comprennent au moms'
les mesures de sécurité, les responsablhtés des personnels concernés et les plans de secours.

ARTICLE 13: PLAN D’URGENCE INTERNE_
. Sur la base de I’étude de daﬁgers fournie dans la demande d’autorisation d’ouverture de travaux d’explotation,

~ I’opérateur met en ceuvre un plan d’urgence interne qui définit les mesures d’organisation, les méthodes
d’intervention et les moyens nécessaires qu’il doit mettre en ceuvre pour protéger le personnel, les populations

et 1’env1r0nnement
Ce plan d'urgence est diffusé ala mairie, aux gendarmeries; et centres de secours concernés par les travaux.
ARTICLE 14: APPELS — ALERTES

Les numéros de telephone de I’ensemble des services a prevemr en cas d’acc;dent ou meldent sont afﬁches de
maniére visible au niveau des licux'de travail.

Ces numéros sont egalement afﬁches sur les portalis de Ia plate- forme
ARTICLE 15 CLOTURE ET CONTROLE D’ACCES AU CHANTIER DE FORAGE
Seules les personnes auto;‘isees peuvent accéder au chantier de for'age . |
Utie surveillance bermanente (24h/24 et 7i/7) est effectuée penda.nt‘t-eﬁteila_ durée des opéra_tioﬁs.
Le chantier de ferage est ceinturé par -uﬁe cloture efficace de délimitation de la propriété. |

Des pancartes sxgnalant le danger et i’mterdletion d’acces sont placees sur la cioture ou a proxnmte de la zone
cloturée visée a I’alinéa précédent. :

L’état des clotures est régulierement vérifié.
‘Les poi’tes d’accés ouvrant ces cldtures sont normalement condamnées ou fermées a clefs.

Une s:gnaletique est mise place aux abords du site afin d’informer les personnes susceptlb]es d’étre présentes
dans la zone de la nature des installations et des dangers. :

Un numéro d’appel est également présent sur. les panneaux et bornes de signalisation.

ARTICLE 16: MOYENS ET D’INTERVENTION CONTRE L’INCENDIE



Les installations sont pourvues d’équipements de luite contre I’incendie adaptés et conformes aux normes en
vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. Ces équipements et
notamment les moyens de pompage sont vérifiés eonformement aux régles en v1gueur et & défaut, ail moins une

fois par forage

L operatem dispose dés Ie debut de la phase de forage d un hydrant permettant de fournir 60m*/h d’eau pendant
~ deux heures.

Le persontiel intervenant sera formé & Putilisation des moyens de lutte contre les mcendles et des exelerces
conformément 3 a la réglementation en vigueur, seront réalisé :

La piatleorrne est dimensionnée pour retenir les eaux incendie potenfiellement souillées.
ARTICLE 17: ZONES DE DANGERS

L’opérateur définit sous sa responsablhte pour Ies risques d mcendle d’atmosphére exploswe et d’emanatlons_

toxiques, les zones suivantes :
— Les zones de danger permanent ou frequent

— Les zones de danger occasionnel, _
—Les zones ol le danger n’est pas susceptible de se présenter on n’est que de eourte durée s°il se présente

neanmoms

Les Zones de dangers sont matérialisces par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement -
tenu a jour. '

Dans les zones classees a risque explosion (d’aprés ["étude de dangers), des mesures partlcuheres sont mises en

place telles que :
¢ l’utilisation de matériels electrlques congus pour fonctionner sans risque en atmosphére explosnbie

* Dinstallation d’explosimétres fixes et I’utilisation d’explosimétres portables en cas d’intervention dans
p p

‘ces zongs,
e lamiscala terre des eléments métalliques et 1nstalIat10ns

Les explosirn‘étres font Pobjet d’un, progi*amme de contré}e.':
ARTICLE 18: CIRCULATION

" La circulation de véhicules non autorisés pour le transport de matiéres dangereuses est interdite dans les zones
~ de danger permanent relatives aux atmosphéres explosives, sauf autorlsatlon expresse de l’operateur

Les voies en cul-de-sac de plus de 60 métres permettent le retournement et le crmsement des Vehlcules de
SECOUrs.

AR’I‘ICLE 19: INSTALLATION S ELECTRIQUES

Les installations électriques 1mplantees dans les zones de danger sont congues, . réalisées et controlées
conformément aux réglements en v1gueur pour la protection des personnes ou de [’environnement.
Elles font I’objet d’un contréle au moins une fois par an par un organisme agrée.

Les cuves de stockage de gasoil sont mises a la terre afin de prévenir le risque d’accident suite a un 1mpaet de
foudre. : _




AR’I‘ICLE 20: PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations de surface sur lesquels une agresswn par la foudre peut étre a I’origine d’événements
susceptibles de porter gravement atteinte, dircctement ou 1nd1rectement a la séeurité des personnes ou a

r envnonnement sont protégés contre - la foudre.

Ces dispositifs de protection contre la fou_dre sont congus, réalisés et controlés conformément aux
normes en vigueur. ' - '

ARTICLE 21: EXERCICES DE SECURITE

Des exercices de sécurité sont effectués. a intervalles Téguliers sur tous les lieux de travail habitucllement
occupés, au cours desquels tous les équipements de secours. utilisés au cours de I'exercice sont, au besoin,

rechargés ou remplacés. :
Toute personne présente participe aux exercices suivants de sécurité dlrlges par des personnes compétentes :

- alerte, évacuation et application du plan de secours ;
- - secourisme et évacuation des blessés ; '
- lutte contre I'incendie ; :

- lutte contre une poilution accidentelle ;

La date des exetcices, les observations auxquelles ils ont donne lieu et la liste des partlmpants ainsi que les
résultats commentés des essais réalisés A cette occasion, sont reportées dans un document conservé pendant une
durée minimale de trois ans par P’opérateur ou, lorsqu il s ag:t de travaux d’mterventlon sur puits, par

I’entreprise effectuant ces travaux

ARTICLE _22: FORMATION
- Chaque membre du personﬁéi re§oit.une formation a la sécurité adaptée 2 son activité é_t aux risques assocics.
ARTICLE 23: DISPOSITIFS b’ARRET D'URGENCE |

Les dispositifs d’arrét d’urgence de type' «coup de poing » sont visibles et facilement accessibles par les
équipes de sccours internes. : '

~“ ARTICLE 24: SUIVI METEOROLOGIQUE '

Pendant toute la durée des opérations de forage un suivi des préwsmns metéorologlques est effectué afin
d’antlclper des événements climatiques violents.

En cas de prévisions meteorologlques a rlsques et en fonction des capac;tes de lapparell de forage, les
opérations seront mterrompues etle pu1ts mis en secunte

. .
. \



TITRE 3 — PRE VENTION DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

ARTICLE 25: DMEN SIONNEMENT DELA PLATE—F ORME POUR LES TRAVAUX DE
FORAGE

La plate-forme est constituée de la fagon suivante g

- l'entrée du puits est 31tuee dans une cave éanche,

- cette cave est implantée sur une-aire bétonnée sur laquelle sera installé l'appareil de forage _

- cette aire bétonnée avec une légére pente vers la cave est ceinturée d'un caniveau relié 3 un fosse &
égouttures dont le contenu sera pompé et expédié vers des centres de traitement adaptés, -
- le réseau de caniveau entoure également la zone machine (bacs, etc.), 'étanchéité de cette zone étant assurée
par une géomembrane et toute pollutlon éventuelle de cette zone étant dirigée vers la fosse a égoutturces via le
réseau de caniveaux. : :
- un fossé périphérique entourant Ia plateforme collecte les caux de ru1sseliement des zones de rou!age (ou hors

" Zone a risque) via un decanteur/deshulleur

Tous les Stockages d'effluents p'otentlellement dangereux ‘ou polluants sont réalisés sur des aires étanches
uniquement dont la capacité de rétention est au moins égal 3 la.plus grande des deux valeurs suivantes :
— 100 % de la capacité du plus grand stockage aérien d’un liquide susceptlble de:créer une pollution des eaux

“ou des sols ;
-50 % de la capamté des stockages associés.

Cette dlSpOSlthIl ne s applique pas aux bassins de tra1tement des eaux résiduaires, aux bassms de czrculanon
des fluides de forage. : : .

‘ARTICLE 26: POLLUTION DES EAUX

Au cours du déroulement des travaux, toutes les dlsposmons sont prlses aﬁn de prevemr toute pollution des eaux de
surface ou des eaux souterraines, ‘

“Toute poiiution accidentelle ou tout incident est signalé 'sans délai 2 la DREAL.

. Les dispositions nécessaires-sont prises pour qu’il ne puisse y avoir en utilisation normale ou en cas d’accident
de déversernent de matiéres dangereuses ou insalubres vers le milicu naturel.. :

Les caux vannes domestiques sont collectées, traltees et rejetees conformément au reglement cn v:gueur
concernant 1’ assalmssement individuel. - :

ARTICLE 27: PRELEVEMENTS D’EAU

Les réseaux de disiribution d’eau potable et d’eaux industrielles sont individualisées. Dans le cas de
prélevements dans un réseau d’eau publique, un dispositif de coupure ou de déconnexion, ou tout autre
équipement présentant des garanties équivalentes, est installé afin d’éviter tout retour d’caux susceptibles d’étre

. polluées dans Ie réseau d’adduction d’eau publique.

Le volume d’eau prélevé pour les besoins en eaux industrielles ne dépasse pas 4000 m* par forage sauf €N cas
de besoin pour la sécurité du puits. Un comptage du volume d’eau prélevé est réalisé. '

La citerne (douches, lavabos) est alimentée par I’eau du réseau de distribution publique.




L’alimentation en eau des sanitaires est conforme aux exigences de quahte des eaux destinés 4 la consommation
humaine conformément aux d}sposmons réglementaires du code de la santé publique et notamment son article

R.1321-1.

ARTICILLE 28: PRE_VENTION DES EPANDAGES ACCIDENTELS ET MOYENS A METTRE
EN (EUVRE

1. opérateur maintient des moyens suffisants d’inter vention pour faire face a tout epandage accidentel. Des
réserves de produits (absorbants, produits de neutralisation, liquides mhiblteurs) sont d1sp0n1bles en quantlte

' sufﬁsante

En cas d’épandage accidentel, quel que soit la cause, i’operateul prend immédiatement toute mesure possible
pour-I’interrompre ou a tout au moins le limiter. '

Les produits récupérés en cas d’incident ne peuvent étre rejetés et sont soit réutilisés, soit éliminés comme
déchets.‘ _ ‘ : :

ARTICLE 29: POLLUTION

En cas d’épandage acc1dentel d’ hydrocarbures ou toute autres matiére dangereuse sur le sol, 'opérateur a
Iissue du traitement de la zone fait procéder & des prélévements dans 'emprise de la zone de déversement en
fond et flancs de fouille aﬁn de conﬁrmer I’efficacité du traitement mis en place. Ces résultats sont transmis a

la DREAL.

ARTICLE 30 : DECHETS = o T
Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations

diiment autorisées.

Les quantités de déchets stockés en attente de leur élimination sont réduites au strict hécessaii’e.

Des dispositions sont prises pour hmlter les quantites de dechets prodults notamment en effectuant toutes fes
opérations de vaiorlsatlons possibles dans des conditions econormquemcnt acceptables.

Les déchets dangereux éliminés font lobjet de bordereaux de suivi- conformément aux i'églements sur les
déchets. : ' : : '

ARTICLE 31: BRUITS ET V]BRATIONS

Les travaux sont condmts de fagon & ce que leur fonctionnement ne puisse étre & ’origine de bruits aériens et
de vibrations mécaniques nuisibles pour la santé du voisinage ou susceptibles de comprometire sa sécurité ou

de constituer une gene pour sa tranquﬂhte

L'usage de fous apparells de” communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.)
génant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé a la prévention ou au signalement d’incident

~ graves ou d’accidents ou a la sécurité des personnes. -

- Les engins de chantier utilisés pour les travaux sont conformes aux réglementations en vigueur relatives aux
niveaux sonores des engins de chantier.

Les transports nocturnes sont réduits au strict minimum,



ARTICLE 32: TRAFIC ROUTIER

Les véhicules sortant de Iinstallation ne doivent pas étre 4 Porigine d’envols de pousswres ni entr alner des
depots de pouss1ere ou de boue sur les voies de mrculatwn publique. :

Lors des chantiers, une signalétique est mise en place sur Ies voies de circulation pour signaler les débouchés
des chemins d’accés. Ces débouchés ne doivent pas occasionner de danger pour la circulation,

- En concertation avec les services de I’ Etat concernés, un 1t1ne1a11e d’acces au chantier de forage est etabh afin
de limiter l’lmpact temporalre sur le trafic. :




TITRE 4 —- FORAGES

ARTICLE 33: PROGRAMME DES TRAVAUX

Chaque forage— fera’ objet d’un programme travaux établi proportlonnellement aux. enjeux et transmis au
service en charge de la police des mines-au moins un mois avant le début des travaux.

Ce programme comporte notamment une coupe geolog1que prev1s1onnel]e des formations & traverser, une
coupe techmque prews;onnelie sur laquelle sont reportés les cuveiages et les cimentations a effectuer.

Sont également precmes outre Ia locahsation de l’ouvrage 1

— la description des opératlons A effectuer et des mesures a prendre en vue de garantir la sécurité du

~ personnel et de I’environnement ;
—  les niveaux perméables qu’il est prevu de traverser ou d’attemdre ainsi que la nature et Ia pression des

fluides qu’ils contiennent ;

- les zones considérées comme zones A pertes et les mesures 3 prendre a leur passage,

— 1le déroulement des opérations avec, pour chacune des phases, les caractéristiques du ﬂulde utilisé,
celles des dispositifs de maftrise des venues ; et de contrdle du fluide de forage ;

- les caracterlsthues des cuvelages et des cnnentatwns en fonction des horizons traverses

. — le nombre et le positionnement des.centreurs ; :
— la hauteur du ciment au-dessus du sabot
'~ les méthodes d’évaluation des operatlons de c:mentatlon

= le programme de diagraphies,
— lafréquence des essais en pression des equ1pements de contrdle et de maitrise des venues,

~ " la justification de I"adaptation de la composition du bloc obturateur aux travaux envisagés -
—  lajustification du dimensionnement des accumulateurs au regard des régles de. Part,
. I’inclinaison maximale proposée est justifiée au regard des risques identifiés,

_— les moyens de mesure et de contrdle de I’inclinaison et de Iazimut,

" Les modlﬁcatlons apportees au prog1 amme de travaux sont portées avant leur mise en euvre 4 la connaissance
- du service en charge de la pohce des mines. :

ARTICLE 34: INFORMATION DE L’ADMIN ISTRA'I‘ION

La présence de I’appareil de forage sera signalée aux différents services admlmstratifs concernés ( aviation
civile et SDIS) ainsi qu’a la mairie de Flchous-Rlumayou) :

|5 operateur informe la DREAL Aqultame a Bordeaux .
o du début et de la fin des travaux de chaque forage.
o de I’état d’avancement du chantier (synthése hebdomadaire).

Chaque jour, le titulaire ou le responéable des travaux adressera  la DREAL un compte-rendu des travaux réalisés.



'ARTICLE 35 PREVENTION DES ERUPTIONS

Pendant toute la durée des travaux de forage toutes les mesures sont pnses pour parel le rlsque eventuel d’éruption
notamment par la : : ,

¢ Mise en place d’un ensemble de « blocs obturateurs de puits » (BOP) adapté ;

* Surveillance réguliére de la densité de la boue et des niveaux dans les bacs ;

* Mise en place de dispositifs de contréle permanent de présence de gaz cn nombre suffisant et dans les heux
- adéquats en tenant compte de la configuration des lieux, des prévisions de forage et des conditions

météorologiques . L’emplacement de ces dispositifs est ﬁxe dans le plogramme de travaux visé a Tarticle -

33

,Ces dispositifs permettent de détecter la présence d’ hydrogene sulfure ou d’une atmosphére expfoswe Ces
détecteurs permettent de déclencher un signal audible et visible en cas de concentration d’ hydrogene squure

: supéneur as ppm.
~ Les détecteurs font I objé’c d’un programme de contrdle.

En cas d’alerte, le personnel. apphque les dispositions du plan d’urgence interne, visé a I’article 13 du present arréte,
et se dmge vers un des points de rassemblement préalablement défini en fonctlon des cond1t1ons metéorologlques

ARTICLE 36-DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX FLUiDES DE FORAGE

Les ﬂuldes de for age utilisés ne sont pas susceptlbles de porter atteinte aux intéréts visés a I"article L.161-1 du -
_ _code minier. L’opelateur fournit la composmon chlmlque compiete des fluides de forage utlhses ‘

- Les fluides de forage utilisés sont de type « boue 4 ean » constituées d’ argiles de type bentomte avec additlon

«  chlorure de potassium, ponméres et colmatants eventuels pour la phase 8 3’8
*  carbonnate de calcium et polyméres pour la phase 6 %, :

Lorsque Ies boues de forage ne sont pas recyclées, elles sont considérées comme des déchets industriels specnaux
~ (DIS) et doivent étre éliminés dans une installation diment autorisée,

ARTICLE 37; ADAPTATION DES EQUIPEMENTS

Les équipements utilisés sont compatibles avec les caractéristiques des fluides attendus ou présents dans
Pouvrage, notamment en cas. de présence de gaz acides (H,S), et aptes a supporter les pressmns max1males

: attendues

"ARTICLE 38 CARACTERISTIQUES DES CIMENTS ET ESSAIS PREALABLES ‘

Les caractér 1st1ques du laitier de ciment dowent étre connues avant sa mise en ceuvre et adaptees aux conditions

du milieu d’utilisation." :
Les caracterzsthues du laitier de ciment peuvent étre verlﬁées par des essais prealables en labmatmre ala

' demande du serv1ce en charge de la police des mines,




ARTICLE 39: CONTROLE DES CMENTATIONS

Pour la cimentation des cuvelages Ia hauteur du ciment et la technique de mise en place sont déterminées de
maniére & garantir 'isolement des réservoirs de fluides éventuellement traversés par le cuvelage conmdeae et

pour assurer la cimentation du sabot.

Le DREAL peut, compte tenu des caracténsthues des terrains et des formatlons traversees prescrire une -
cmlentatlon sur toute la hauteur du cuvelage. : :

Le controIe par diagraphie de la QUalite de 1a mise en place du ciment et des hauteurs de remontée de ciment
derriére le cuvelage est effectué sur toute la hauteur des cimentations et les enreglstrements commentés relatifs

& ce controle sont transmls alaDREAL.
Les moyens de controle des cimentations sont adaptés aux caractéristiques du ciment utilisé.

- A Plissue de chaque operatlon de tubage et de cimentation de niveaux aqutféres servant ou pouvant servir a
I’alimentation en eau potablé, et avant la descente du cuvelage suwant Popérateur atteste & la DREAL que les
contrdles effectués assurent un bon état de la cimentation.

ARTICLE 40: SOURCES RADIOACTIVES

L utilisation des sources radioactives pour Ia réalisation des contrdles radiographiques est réservée aux entrepnses
habilitées et titulaires des autonsat;ons reglementalres ' : _

ARTICLE 41 RAPPORT DE I'IN DE F ORAGE

A l’:ssue des travaux de forage et dans un délai de six mois, le titulaire adresse 4 la DREAL un rapport de fin
de travaux en deux exemplaires, synthétisant les operatlons effectuees les résultats des contrdles effectués et

les éventuelles anomalies survenues

HH comporte aussi :

- Une coupe technique et géologique des puits, indiquant les coordonnées exactes de orifice, les cotes
exactes dfes éléments constitutifs du puits, la profondeur et I’épaisseur des niveaux géologiques
traversés et du réservoir, ainsi que I'équipement du puits, La coupe fera apparaitre clairement la
position des niveaux aquiféres traversés, notamment ceux servant ou pouvant servir a I’alimentation en

. eau potable ;
" - Un plan positionnant avec précision les tétes de puits, les fonds de trous de forage ;
- Les dlagraphies de contrdle de 01mentat10n des tubages, accompagnées d’un commentalre quant a leur

qualité.
ARTICLE 42: PR’OGRAMME‘DE FERMETURE DU PUITS
Dans le cas ot le forage entrepris ne met pas en évidence des teneurs en huile suffisantes, 'opérateur peut

décider de mettre 3 profit la présence de I'appareil de forage sur le site pour proceder 4 la fermeture de
l'ouvrage. Le programme définitif de fermeture du puits est communiqué avec le programme des travaux



transmis au service en charge de la police des mines au moins un mois avant le début des travaux. pour
_approbation, avec tous les éléments d’appréciation nécessaires (niveaux permeables presence d’hydrocarbures

zones 4 pertes,....).

ARTICLE 43: ,MISE EN (EUVRE DE LA FERMETURE DU PUITS

La mise en couvee de la fermeture est effectuée dans un delal d'unand compter de la vahdatlon du p:ogramme
par la DREAL. .

Dans le cas contralre P operateur depose uR nouveau programme de fermeture comprenant une notice prec1sant
Pétat du puits, qui est soumis a 1’approbat10r1 de Ja DREAL ou une demande de délai supplementalre _

accompagnee d’un argumentaare exposant les raisons de ce délai,

ARTICLE 44: RAPPORT DE FIN DE FERMETURE
A Pissue des travaux de .fermet'ufe, Popérateur adresse, un rapport de fin de travaux a la DREAL donnant le
compte rendu des opérations effectuées et des éventuels incidents survenus, les résultats commentés des
_conirdles de I’état des cimentations et des tubages, une coupe géologique des puits indiquant I’emplacement
exact des bouchons et les principaux niveaux gcologxques traversés ainsi que les equzpements restant sur les

. puits,

ARTICLE 45: 'I‘ORCHAGE‘ -

Les installations sont condultes de fagon a cc que leur fonctlonnement ne puisse &tre a l’orlgme de nuisances
olfactives ou de la détérioration de la qualité de 1’air pouvant constituer une géne pour le vmsmage ou nulslb]es

pour la santé du voisinage.

L 1mp1antat10n du d:sposmf dit de torchage ‘(dispositif de ‘sécurité) est prévue en tenant compte de
I'environnement immédiat (habitation, voies de circulation) et la hauteur calculee pour permettre la d:ffusmn -

optimale des résidus de combustlon

L’implantation de I"équipement_de torchage (organe considéré ici comme un dispositif de sécurité) est prévue
en tenant compte I’environnement immédiat (habitation, voies de circulation, ....) et la hauteur calculée
- permet la diffusion optimale des résidus de combustion | - :

Cet équipement -est congu sefon les réglés de I’art et comporte les séeurités appropriées, notamment celles
relatives au fonctlonnement en toutes circonstances du dispositif d’ allumage (automatique manuel 4

dlstance)

Les durées de fonctionnement de la towhe de combustlon des gaz a Pair libre, et des pressmns sont consignés et
tenus & disposition du service en charge de la police des mines. - :




TITRE 5 — ESSAIS DE PRODUCTION

ARTICLE 46: ESSAIS DE PRODUCTION

En cas d’indices positifs, les eventaels essais de productlon temporaires font I’objet d’un programme transmls
au service en charge de la pohce des mines :

Le programme d’essais decrit les travaux d’établissement de la Ila!SOH couche-trou notamment la descrlptlon de
la nature et des quantités de produits mls en ceuvre ~

1l déerit également le train de test prévu et justifie de sa composition aux produits qui peuvent étre rencontrés
ainsi que de sa résistance aux pressions et température auxquelles il pourrait éire soumis. Le systéme de

- torchage et les modalités d’allumage y sont également décrits.

En particulier des consignes precxses sont établies au regard de la sécurité du personnel des risques de toute
nature et des conditions de mise en ceuvre.

ARTICLE 47: PROGRAMME DE MAINTENANCE ET DE SURVEILLAN CE

Sans préjudice des reglementatmns apphcables et notamment de ceﬂe relative aux équipements sous pression,
Ioperateur établit un programme de maintenance et de surveillance de ses installations, de ses ouvrages,
destiné A suivre leur bon état et a prévenir leur défaillance.. Ce programme ‘tient compte des incidents,
défaillances ou défauts déja survenus ou constatés ainsi que des conséquences pour la sécurité des personnes et

I’environnement que pourrait avoir leur défaillance.

Ce programme est transmis 4 la DREAL avec tous les éléments Tui permettant de juger de D'efficacité des
dispositions prévues.

operateu: informe par éerit de toutes modifications du programme et des raisons qui ont condu1t & ces
miodifications, ainsi, que le cas écheant des difficultés rencontrées dans sa réalisation.

| 4 operateur définit les modahtes de ces contrdles, en partlcuher les competences requrses pour les effectuel et
fes Interpreter .

Les résultats des controles effectués sont enreglstres archwes tenus a la dlSpOSltIOIl des agents de la DREALT et
transmis sur leur demande

ARTICLE 48: GESTION DES EAUX EN PHASE D’ESSAIS -

Les plates formes sont constituées de fac;on a ce que les eaux de pluies ne puissent entrainer dans le milieu
naturel, les eventuelles pollutions présentes sur la plate-forme, celles-ci doivent traverser un décanteur

déshuileur ou tout dispositif équivalent avant tout rejet dans le mlheu naturel.

Les hydrocarbures eventuellement recueﬂhs sont soit éliminés comme des déchets, soit introduits dans la l1gne
de traitement du pétrole brut.

Les caves de puits et les fosses d’egouttmes sont vidangées périodiquement et les hydrocarbures recuelihs
évacués vers une-installation dument autorisée. :



ARTICLE 49: ANNULAIRES

Les liquides contenus dans les annulaires ne doivent pas, & défaut de posséder des qualités anticorrosives et
antibactériennes, entrainer, de par leur composition, des risques de corrosion et de développements bactériens.

* Les annulaires font l’dbjet d’un programme de contrdle prévu au programme défini a Particle 47




TITRE 6 - TRANSMISSIONS A L’ADMINISTRATION |

ARTICLE 50: RECAPITULATIF DES MESURES ET ENVOIS

Article 6

DeoIaratlon d’1n01dent ou d’acc1dent

‘ ans les plus brefs délais & la suite de

‘ ’accident ou incident
Article 33 Programme de travaux au plus tard 1 mois avant les travaux ‘
Article 34 Rapport d’avancement du chantier journalier '

Article 39

attestation que les controies effectués assurent un
bon état de la cimentation '

A Pissue de chaque opération de tubage et
de cimentation de niveaux aquiféres servant
ou pouvant servir a l’ahmentatlon en eau
potable

" |Article 41

Rapport de fin de forage

Trois mois aprés la fin des travaux
Article 46 Programme d’essais de production - avant le début des essais’
Article 42 Programme de fermeture du puits Deux mois avant le début de? opérations
de fermeture du puits |
Article 44 Rapport de fin de fermeture du puits Transmission 3 la DREAL 4 I’issue des

travaux de fermeture
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